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OVERVIEW

El sellador de superficies BITEC EB para vehiculos es
una mezcla de solventes considerados combustibles
segun los estandares del D.O.T. y O.S.H.A. Mantener
alejado del calor, llamas abiertas o chispas. Use en un
area bien ventilada.

El sellador de superficies BITEC EB es una base de
caucho pesado/capa de relleno para varios sustratos de
techado, incluidos BUR y betun modificado. Es un
producto econémico, de un solo componente y facil de

usar. El sellador de superficies BITEC EB sella Adviso: El sellador de superficies BITEC EB debe
caimanes menores Yy otras irregularidades de la usarse y almacenarse lejos de las llamas, en una

superficie, proporcigngndo una base excelente para atmaésfera bien ventilada. Evite la respiracion
aplicar otros recubrimientos BITEC EB. prolongada de los vapores y evite el contacto con los

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA™ 0jos. Leg toda la informacién de la etiqugta, SDS y

precauciones antes de usar. Las especificaciones,
propiedades y rendimiento de los materiales descritos

TIPOS DE APLICACION en este documento se basan en informacién que se
considera confiable. A menos que se indique
* Betun Modificado expresamente lo contrario en un contrato por escrito,
* BUR los productos discutidos se venden sin condiciones ni
« Superficies de hormigon garantias, expresas o implicitas. Las especificaciones

del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso.

La superficie debe estar libre de humedad, escamas de Tasa de Cobertura 6.00 - 9.23 m2/gal
oxido, tierra u otros contaminantes que puedan interferir

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Viscositdad (26°C) 4,000 cP
con una buena adherencia. Retire cualquier material -
suelto de las costuras u otras superficies con un cepillo MBI O L 2 4 horas
de alambre o un raspador. El aceite y la grasa también Alargamiento(ASTM D412) e
deben eliminarse. En muchos casos, el Limpiador Fuerza de Tension (ASTM D412) 1,500 psi
Desengrasante Impersol y un chorro de agua a alta Permeabilidad (10mils) (ASTM E96) 0.166 perms
presion seran suficientes para preparar la superficie. Resistencia a Los Hongos (ASTM G21) aprobado

; H20 Hinchar 0%

TEMPERATURAS DE APLICACION Meteorizacién (ASTM 4798) aprobado

Peso 4.0 kg/gal
Para obtener los mejores resultados, la temperatura del Punto de Inflamabilidad 101°F (38.33° C)
aire ambiente y del sustrato debe estar dentro de un Baja Temperatura Flexionar (ASTM D522) aprobado

rango de 50°-100°F. Para una mejor aplicacién con - —
N Equipo de Pulverizacion Recomemdado m
rociador, el producto debe estar a una temperatura

minima de 70 °F. Se pueden utilizar temperaturas mas Tomafio de la Punta 0025

bajas para aplicaciones con brocha. Presion de Fluido (psi) 3,000
Tomaiio de la Manguera de Fluido 3/8" - 1/2"
METODOS DE APLICACION Color Esténdar Blanco

El sellador de superficies BITEC EB se puede aplicar
con brocha, rociador o rodillo. Los mejores resultados
se pueden obtener con equipos de pulverizacion sin
aire. Consulte los boletines de aplicacion de BITEC para
obtener informacién adicional.
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