Impersol™

Sl Silicone Joint Compound

INFORMACION DEL PRODUCTO
VISION GENERAL

El compuesto para juntas Sl de Impersol es un grado de
tapajuntas elastomérico de silicona de una parte, con
alto contenido de sélidos y bajo VOC, disefiado
especificamente para usarse en el sellado de
penetraciones de techos, bordillos, costuras, areas
tapajuntas y cualquier otra area superior de techos con
posible infiltracion de agua. El compuesto para juntas Sl
de Impersol también es el sellador elegido para cualquier
sistema de techo que haya sido revestido previamente
con un revestimiento elastomérico de silicona. Una vez
aplicado, este grado de tapajuntas de silicona
proporciona un sistema duradero, uniforme y flexible que
resiste el movimiento lateral, el corte y permitira la
expansion y contraccion normales. Mil por mil, el
compuesto para juntas Impersol S| proporciona una
mayor proteccion impermeabilizante que los selladores
de silicona de grado tapajuntas similares y ofrece una
mayor resistencia a la penetracion de la humedad.

Usos recomendados:

El compuesto para juntas Impersol S| se desarrollé
especificamente como sellador protector para fundas de
tuberias, uniones, areas tapajuntas, bordillos,
sujetadores expuestos y todas las demas brechas en un
sistema de techo que permitiran que el agua ingrese a
una estructura. Con una excelente adhesion a otros
productos de silicona, se ha comprobado que el
compuesto para juntas Impersol S| proporciona
durabilidad a largo plazo en comparacion con los
selladores a base de agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

El compuesto para juntas Impersol Sl se puede aplicar
con brochas suaves o paletas. jEI compuesto para juntas
Impersol S| se puede aplicar sobre SUSTRATOS
HUMEDOS Y BAJO EL AGUA! El compuesto para juntas
Sl de Impersol es un excelente producto de reparacion
de emergencia. Para obtener los mejores resultados, la
temperatura ambiente debe estar entre 50 y 90 °F. Las
temperaturas mas altas acortaran el tiempo de curado y
el tiempo de trabajo para una aplicaciéon adecuada. Las
temperaturas mas bajas alargaran la piel, no se pondran
al tacto y el tiempo de curado final.
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Los descensos repentinos de temperatura también
pueden provocar la formacion de rocio en las superficies.
Para obtener los mejores resultados, la humedad relativa
debe estar por encima del 20 %. Una humedad mas baja
retrasara significativamente el tiempo de curado. Aplique
el compuesto para juntas Impersol Sl a una tasa de no
mas de 50 milésimas de pulgada humeda. El espesor

minimo de milésimas de pulgada en seco debe ser
superior a 25 milésimas de pulgada. Las tasas de

cobertura son:

POR GALON: 750 sujetadores; 100 pies lineales de
costura a 4” de ancho y 40 mils himedos.

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

Evite la contaminacién en recipientes sellados.
Almacenar lejos del calor y fuentes de ignicion. No inhale
el vapor o la neblina, no toque la piel, los ojos o la ropa.
Consulte SDS para obtener mas informacion.

Propiedades Fisicas Tipicas | Sl Coating

Solidos Totales (ASTM D2697)

Peso por Galén

Flash Point

Shelf Life

Viscosidad
Alargamiento

Dureza

Resistencia a la Traccion
Permeabilidad
Temperatura de Servicio
Solvente

Reflectancia Solar
Emitancia Térmica
Tiempos de Curado
Libre de Tachuelas

voc

97% % 3 por vol

4.9 kg/gal
>150° F (65.6°C)

12 meses @ 50°- 85° F (10°- 29.4°C)
8,000 — 12,000 cP

275% + 50

50 = 5 shore A

130 psi + 50

4.2 perms

-25°t0 175° F (-31.7°- 79.5°C)
No recomendado

87%

89%

12-18 horas

1-2 hora

<50 g/l
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